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便携式红外CO/CO2分析仪

使用说明书

北京爱欧德仪器设备有限公司

前言

感谢您使用本公司便携式红外CO/CO2分析仪！请您在使用仪器前详细阅读本说明书，从中获得有关仪器性能、使用方法、运输、存储以及维护等方面的信息，以便您更好的使用本仪器。
 有时，我们为了提高部件及整机的性能和可靠性，对仪器的硬件或软件会作一些改动，这有可能与说明书中的内容有不一致的地方，请您能够谅解，本公司享有最终解释权。

本公司承诺:自购买之日起，整机免费保修一年。
发生以下情况，不在免费保修范围内：
◆人为故障。
◆保修期外。
◆未经授权私自拆机或修改。
◆违反机器操作使用规定。
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1 产品简介

AOD-3012A型 便携式红外CO/CO2分析仪（以下简称分析仪）是我公司为环境监测，环境保护，人防系统，卫生防疫部门研制的便携式测量仪器，该仪器能快速、准确地对宾馆、舞厅、商场、影剧院、车厢、船舱、休息厅等公共场所中的一氧化碳浓度进行检测，还可以用于公园露天剧场、广场等野外作业场所的检测，是环境监测领域,疾病控制领域，职业卫生监测领域的必备仪器。
本仪器是以红外差分吸收光谱技术为核心的光学烟气分析仪，主要基于非分散红外（NDIR）技术，可用于大气中低浓度CO气体成分的测量，具有测量精度高，稳定性好，响应时间快，使用寿命长，交叉干扰小，测量数据不受大气中水蒸气影响，可测试超低浓度含量CO气体等优点,同时可以测得大气中CO2的浓度。
2 符合标准
HJ965-2018        《环境空气一氧化碳的自动测定非分散红外法》
JJG635-2011       《一氧化碳、二氧化碳红外气体分析器》
GB/T18204.2-2014  《公共场所卫生检验方法第2部分∶化学污染物》
GBZ/T 300.37-2017 《工作场所空气有毒物质测定第37部分∶一氧化碳和二氧化碳》
GB 9801-1988      《空气质量一氧化碳的测定非分散红外法》
3 主要功能特点

采用非分散红外技术(NDIR)，具有超低气体浓度检测的能力。
基于进口双波长红外探测器，具有低漂移、高精度，低功耗、响应快。
性能稳定的红外光源，使用寿命长，特殊结构设计有效的避免震动的影响。
独立的气体检测模块，便于集成到任何检测系统或控制系统中。
具有高感应和可靠性的密流型双探测器，结果更稳定，无需频繁校准。
超低量程，可测试超低排放浓度的环境气体。
4.3寸高亮彩色显示屏，界面美观，人机界面采用触摸屏操作模式。
低功耗待机，12V电压供电，待机时间长达12小时。
实时查询检测数据，标配蓝牙打印机，可现场打印。
4 注意事项

为防止损坏您的分析仪，在使用本设备前请仔细阅读下面的安全须知，并妥善保管以便所有产品使用者可随时参阅。

若使用分析仪机内电池工作，请先检查电池电量是否充足，不足应及时充电；

测量前请先确认气路连接是否正确；

勿在易燃气体环境中使用，以免发生爆炸或火灾；

分析仪应存放在阴凉、干燥之处，避免雨雪的侵袭；

勿自行拆卸本产品，遇到故障时请联系本单位售后服务部门。
5 主机视图及相应说明
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仪器轴测视图                                       仪器背面视图

⑴把手  ⑵电源开关  ⑶显示屏  ⑷进气口  ⑸12.6V充电口 

6 技术指标 

	主要参数
	参数范围
	分辨率
	准确度

	CO浓度
	(0～50)ppm
(可扩展0-200ppm)
	0.01ppm
	示值误差：优于±2.0%(FS)@24H
重复性：≤1.0%
响应时间：T90≤90s
符合国标JJG 635-2011二级标准

	CO2浓度
	(0～20)%
	0.001%vol
	示值误差：优于±3.0%(FS)@24H
重复性：≤1.5%
响应时间：T90≤90s
符合国标JJG 635-2011三级标准

	大气压
	(60～130)kPa
	0.01kPa
	优于0.5kPa

	采样流量
	1.0L/min

	适用温度
	(0～+50)℃

	适用湿度
	(0～95)%RH

	存储数据
	30000组

	工作电压
	12V

	整机功耗
	8W(仪器预热30分钟)

	外型尺寸(长×宽×高)
	330mm×250mm×280mm

	整机重量
	≈5.2kg


7 操作说明

7.1触屏操作效果界面
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7.2开关机操作

长按顶部开关按键两秒，设备进入开机自检过程，自检完成后进入主功能操作界面。

[image: image1.png]


若主机未开机时，仪器接入外部交流适配器后，则显示“充电”界面。
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7.3 预热界面

仪器开机主页面后进入到“预热”界面，如下图
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红外CO/CO2分析仪需要30分钟以上的预热时间数值才能稳定以保证超低浓度CO测量准确，预热进度为30分钟，结束后会自动切入主界面，如果距离上一次关机时间不长于10分钟或暂时不用CO检测功能，可以单机直接使用跳过预热进行操作。

说明：在未预热完成，跳过仪器预热功能，选择直接使用时CO2模块时，预热过程并未结束，而是后台继续预热，分析仪的CO2模块需要预热120s，预热过程中CO2浓度数据显示不准确。

7.4 功能选择界面

分析仪自检完成后进入主“功能选择”界面，如下图
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主界面四个图标代表红外气体浓度测量、调零、查询打印、维护功能。显示的时间可以单击进行时间更改。
7.5 红外气体浓度测量
7.5.1调零通零气
确保仪器进气孔通风良好，为了测量的准确，请在每次使用前通入零气进行调零，需要接入至少99.999%浓度的N2或其他高浓度零气。
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7.5.2调零界面
在主界面单击调零等等待5s中，调零完成，调零结束后自动退出可以进行CO/CO2测量
待流量稳定在1.0L/min时，点击调零按键进行调零，等待5秒后调零完成自动退出。

说明：本仪器为高精度仪器，为了确保仪器的准确性，务必要通入零气或近似零气进行调零，尽量不要在空气中调零！每次使用时需要通零气调零一次。

7.5.3红外CO测量模式选择
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单击“红外气体浓度测量”按键，进入“模式选择”页面，在这里可以选择自动测量与快速测量。

7.5.4红外CO/CO2自动检测
单击“自动检量”进入自动测量设置页面，可以设置检测时间（1～60）分钟即总保存时间，设置完毕后单击开始测量即可
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说明：使用此功能测量的浓度数值为总保存时间内测量的CO2数值的平均值

注：如需开启设定时间开始测量功能，请联系售后索取相关开启功能码。

点击“开始测量”进入“自动检测”页面，如下图
[image: image17.png]BfRLIME R R BailE
KitflE: 1 X 0B 0 50 #
Sk
CO =_10.0 ppm = _125 mg/m?

CORE 2.000 %

SE 10132 kPa

#E = _1.01/min iR = _20.0 °C

il e




进入测量界面显示CO浓度（ppm）、CO浓度（mg/m³）、CO2（%）、气压（kPa）、流量（L/min）、环境温度（℃）、累计采时、当前时间。单击提前结束可以提前进入保存页面，采时为当前采时的累计（采样时间不能小于1分钟）。单按返回键可以退回到系统主界面。
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待计时时间结束测量完成后会进入数据保存页面，在此页面单击上翻下翻可以查看保存的数据信息，如果不需要保存则单击退出便不会保存，保存完成后会进入到查询页面。

7.5.5红外CO快速检测

单击快读检测进入如下页面
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待测量稳定后单击保存保存即时数据。单击查询可进入查询页面进行查询数据。
测量完成后，按[image: image6.png]


键可以退回到系统主界面。
7.6  查询数据与打印

点击选中“查询打印”图标后，进入到查询打印界面，如下所示：

进入界面后显示当前存储页与存储数据，可以通过上翻与下翻进行翻页查询，或者通过单击右上角的值进行切页查询，单击打印可进行蓝牙打印（出厂时蓝牙已配对好）。按[image: image7.png]B



键可以退回到系统主界面。

若存储数据为快速打印存储，则显示以下界面
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可在本界面查看CO浓度（ppm）、CO浓度（mg/m³）、气压、计温、流量、采样时间。
若存储数据为自动测量存储，且采样时间小于等于1天则显示以下界面
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可在本界面查看CO浓度（ppm）、CO浓度（mg/m³）、气压、计温、流量、采样时间、累计测时，单击时均值可以查看采样的每个小时的平均值，如下图。
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在此页面可以查看采样的每个小时的平均值（小于1小时按一小时算），单击转换可以转换CO浓度显示单位（ppm<->mg/m³）,单击返回可以返回查看简略信息。

单机切换可以切换到对应的CO2的详细信息
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若存储值为多日信息，则显示以下界面：
可在本界面查看CO浓度（ppm）、CO浓度（mg/m³）、CO2（%）、气压、计温、流量、采样时间、结束时间、累计测时，单击详可以查看采样的每天的CO浓度、计温、气压平均值，如下图。
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7.7  维护设置

7.7.1 输入密码界面
点击维护按键进入输入密码界面
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输入密码1997（可定制）即可进入维护功能界面
7.7.2 维护界面
输入正确密码后进入维护界面
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按[image: image9.png]B



键可以退回到系统主界面。
7.7.3 CO标定
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点击CO标定进入标定界面

可以在标定前设定流量，推荐使用1.0L/min的流量进行标定。
7.7.3.1零点标定
通入99.999%浓度的零气，然后点击零点标定，具体做法可参考调零（二者不一样）。

7.7.3.2量程标定

请通入（推荐使用40ppm的CO气体 ）5.0-50.0ppm（可人工输入）之间的气体然后单击量程标定进行标定。
7.7.4 仪器设置
点击仪器设置进入标定界面
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点击修改编号的输入框输入八位编号，回车确认。

在此页面还可进行电量标定，若由于误操作导致电量显示错误开不开机，可充电后进入此页面修正。
7.7.5参数标定
在此界面进行各种参数标定
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如要进行流量标定请先在开关位置输入0.5然后单击流量开启后进行低倍率标定，然后在开关位置输入2.0后进行高倍率标定，调零按键可以将差压与静压进行零点标定（在标定流量时无法使用），点击返回完成标定。

7.7.6系统设置
单击系统设置可以进入一下页面
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标定完毕后单击系统备份可以进行标定参数备份，如果进行误标定可以单击系统还原进行还原，单击数据清空可以清空存储数据。

7.7.7时间设置
单击时间设置可以进入一下页面
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单击时间框可修改当前系统时间，单击返回可返回维护页面。
7.7.8其他功能
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单击亮度低中高可以修改当前屏幕亮度。

单击程序编号可以修改程序编号，输入特殊的程序编号可以开启某些测试功能。
单击连接打印机能够连接蓝牙打印机（出厂前已连接好一般不用在此连接）。

单击返回可返回维护界面。
7.7.9 拓展功能（CO2）

本页面设定相关CO2的标定及开关，此功能出场时已经设置好，请勿随意开启关闭，若无视警告修改CO2开关会导致数据清空！应部分客户要求 CO功能中可以关闭时均值与日均值，CO2暂时不可启用此功能，量程为对应传感器的量程，若修改可能会导致采数不准，单击CO2标定可进入CO2标定界面。


在此界面可以进行CO2的标定，若为20%的量程推荐用空气进行零点标定（空气中CO2浓度为0.03%）其余量程的推荐用零气标定。
8  仪器日常保养

8.1 分析仪在运输，使用过程中应尽量避免强烈的震动碰撞及灰尘、雨、雪的侵袭。

8.2 分析仪在初次使用时，电池性能未达到最佳状态，经过对电池进行循环充放电三次左右，可以激活电池特性，使电池容量达到最佳状态。

8.3 为了能让电池保持更好的性能，当分析仪需要放置一段较长的时间不用时，应该充满电后存放；并且需要最大间隔1个月充放电一次，每次放完电后，再进行充满，充电时间6-8小时左右；仪器设计有电池过充和过放电保护的功能，充电过程中不建议用户进行功能测量。

8.4 分析仪应存放于干燥、通风、防晒的地方。

8.5 每次开机请观察分析仪自检界面，如发生温度传感器故障或者存储故障，将会有自检图标提示。

8.6 仪器请尽可能预热30分钟以上再使用，否则测量的数值与实际值可能存在一定的偏差。

9  简单故障处理

	故障现象
	处理方法

	按开机键，仪器开机无显示
	★电池供电情况下，有可能电池电量不足，请接入外部供电电源。

	仪器运行过程中，无流量
	检查气路连接是否正确。

	温度传感器自检故障
	检查温度传感器是否连接正确，

	充不满电，总是或者经常低电压
	检查电池倍率是否修改过，是否正确。
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