地质灾害综合监测无线报警仪主机（ADWX-HP238）
一、功能特点和技术指标
地质灾害综合监测无线预警仪主要应用于滑坡群、崩塌群和不稳定斜坡体的地表位移的监测预警，最多可以监测到238路地质灾害监测点，监测的滑坡崩塌位移达到预定的阀值则发出无线报警，提醒附近受灾居民注意防灾。它的主要监测传感部分是滑坡预警伸缩仪，达到预警值则发出无线报警信号，报警主机开始报警，并显示报警点位。无线监测点与居民报警主机点距离可达到2-5公里。
主要特点：
● 无线报警距离远，可达2-5Km；
● 容量大，可连接多达238路远程报警点；
● 支持有线和4G电话报警；
● 支持短信报警；
● 支持有线或4G网络报警；
● 可使用双电源供电，满足24小时无缝使用；
● 可外接有线警号，提高报警的可达度
● 报警时有常开、常闭继电器输出，灵活报警输出方式; 
● 支持本地和电话语音报警
● 可储存6个电话拨号报警号码。
● 可存储多达1000组报警记录
注意：4G相关功能需内置开通4G功能正常使用的手机卡 设置点必须有手机信号。
2、 主要技术指标
	技术项目
	技术指标
	说明

	工作电压
	AC220V±10%，50Hz
	

	工作电流
	监控时：<50mA
报警时：<200mA
	

	内置报警喇叭声压
	≥100dB
	

	外接有线警号声压
	≥120dB
	选配，12VDC工作电压

	无线监测最多数量
	238路
	

	本地报警输入
	不高于5V低电平或干触点
	

	输出继电器触点
	10A，250VAC
	

	12VDC输出
	<500mA
	

	蓄电池
	11.1V，≤10000mAH
	

	使用环境
	-10℃～+45℃
	

	存储环境
	-20℃～+50℃
	



3、 使用操作
3.1 显示
	部件
	显示内容
	显示方式

	LCD
	主要内容
	根据工作阶段显示

	4G
	4G相关
	选用4G如果联网则常量，未联网闪烁；否则不亮

	WLAN
	网络连接指示
	网络连接后常亮

	BATT
	电池指示
	电池开关闭合后常量，未闭合则灭

	CHARGE
	充电指示
	电池在充电时常量，完毕后灭，超低压闪烁。

	ALR
	报警指示
	报警时闪烁

	RF
	无线指示
	无线模块正常，常亮



3.2 按键
	部件
	显示内容
	显示方式

	0~9
	数字按键
	设置时作为数字键，电话号码键

	*
	退出键
	设置输入数字时，按一次清除所有数字输入

	#
	确认键
	设置时作为确认

	SET
	设置键
	进入设置，或进入下一设置

	▲
	加/上
	设置时参数加
平时界面切换

	▼
	减/下
	设置时参数减
平时界面切换

	RESET
	复位键

返回键
	报警时，短按清除声音报警，长按2S清除报警界面
设置时作为退出到上一级菜单按键



3.3 开机显示
开机自检，所有LED点亮1秒，播放“BI”声音，屏幕显示”初始化中...”约2秒后，进入平常界面。
3.4 平常界面
自检完后，进入平常界面显示模式，显示主机的编码、地址、当前时间。
通过“▲”“▼”键可以显示管理节点数量和设置额报警电话。
[image: ][image: ]  
3.5 监测点浏览
[image: ]按住“▲”2秒，可以进入监测点信息浏览
监测点信息显示了监测点序号、总数、监测点的发射器编号、监测点位置等信息。
通过“▲”“▼”键可以显示前后监测点信息。




[image: ][image: ]3.5 报警记录浏览
按住“▼”2秒，可以进入报警记录浏览，显示历史报警记录。
记录中显示报警的倒序号（1是最近报警记录，以此类推）和记录总是、监测点位置、报警类型和报警时间。
通过“▲”“▼”键可以显示前后的报警记录。

四、系统设置
[image: ]通过按键可以进行一些简单的设置，更多的设置需要使用PC软件，具体参照五、PC软件设置。
[image: ]按“SET”进入设置界面，设置时，通过“▲”“▼”移动光标选择设置菜单，按“SET”进入选择的菜单，按数字键或“▲”“▼”改变参数，按“*”清除参数，按“#”保存参数，按“RESET”退出到上一层菜单。
  	4.1 进入设置
按“SET”键2秒进入，首先进入密码确认界面；
用数字键输入4位正确的数字，按 “#” 确认；
如果密码正确，进入设置选择菜单界面，如果密码验证失败，退出到平常界面。
	
[image: ]	4.2 设置报警电话
通过“▲”“▼”键选择修改的电话号码，按“SET”键进入设置，用数字键输入电话号码，如果输入错误，按 “*” 键清除后重新输入，按 “#” 键保存电话号码，按“RESET”退出电话号码设置。
	
[image: ]4.3 网络设置
通过“▲”“▼”键选择修改的网络参数，按“SET”键进入设置，按数字键输入网络IP或端口号，如果输入错误，按 * “*” 键清除后重新输入，按  “#” 键保存IP和端口号，按“RESET”退出网络设置。
设置项需要根据远程报警中心和本地的通讯协议配置。
中心IP：是指远程报警中心的IP；
远端UDP端口：是指远程报警中心的软件用于接收远程数据的UDP端口；
本地IP：是指可以从本地路由器分配给本设备的IP；
本地UDP端口：是指用于接收远程报警中心的软件通讯的本地UDP端口。

[image: ][image: ]4.4 系统设置
通过“▲”“▼”键选择修改的设置项，按“SET”键进入设置，按数字键输入密码、持续时间，按 0关闭4G，按1打开4G，如果输入错误，按“*” 键清除后重新输入，按 “#” 键保存设置，按“RESET”退出系统设置。
密码：是指进入设置的密码；
持续时间：是指报警输出的持续时间，超过这个时间，报警输出控制将恢复初始状态，在这报警时间内，用户也可以按“RESET”键消除报警的声光信号；
启用4G：选择开，则会采用4G模块进行电话报警和网络报警；如果选择关，则选优有线进行电话报警和网络报警；

五、软件设置
5.1 相关软件及安装
ADWX_MAN.EXE 报警主机管理软件，用于主机的参数配置、数据读取等；
VCP_V1.3.1_Setup_x64.exe虚拟串口驱动，用来建立主机和PC通过USB口的通讯。
第一次运行ADWX_MAN.EXE前，需要先在PC中运行VCP_V1.3.1_Setup_x64.exe驱动。
1）将USB线连接主机及电脑PC；
2）在“我的电脑（或计算机）\管理\设备管理器\端口”中，查看虚拟串口号；
[image: ]
3） 运行ADWX_MAN.EXE，在串口选择中选择2）中看到的串口号，然后点连接；[image: ]
[image: ]5.2 监测点设置
1）ADWX_MAN.EXE并连接正确的串口后，点“监测点管理”进入界面；
2）输入位置和编码，选择监测类型后点“增加”将监测点加入列表，找此方法将所以监测点加入列表；
注意：编码是指安装在监测点的发射器的编号，但当中第001、002是专用于主机的两个报警输入点，003以后才用于外面安装的的无线发射。
3）将所有的监测点增加完成后，点“写入”同步到主机；
4） 器主机个运行点监测点管理，进入监测点设置；
5） 设置完成后关闭监测点管理页面。
6） 可以按“删除”将列表中设置错误的监测点删除，但需要先用鼠标在列表中选择要删除的监测点；
7） 按“读取”，可以将主机中保存的监测点同步到这软件中来。

5.3 主机设置
1）ADWX_MAN.EXE并连接正确的串口后，点“主机管理”进入界面；
2）按照配置需要，设置电话号码、网络等，然后按“写入”配置到主机；
3）按“读取”可以将主机保存的配置读到页面中进行修改；
4）设置完成后关闭监测点管理页面。
[image: ]

六、系统安装使用
6.1 主机接口
[image: ]
6.2 主机安装
1）取出主机平放在桌面；
2）如果使用4G，需要打开外壳，将电话卡安装在4G板上的后装回外壳；
3）取出天线，将RF天线拧在RF天线接口，将4G天线拧在4G天线接口；
4）按照需要，将外置锂电池连接到电池接口，注意电极方向，接反可能损坏设备(如果已经有内置蓄电池，就不需要安装外部蓄电池)；
5）按照需要，将12V外置报警器安装在报警器接口，注意报警器极性；
6）按照需要，使用继电器触点输出；
7）按照需要，将按照1-2路的本地报警触发信号（中间的G是2路触发信号的公共端），并按照5.2写入相应的监测点信息；
8）如果没有使用4G，请将电话线连接到LINE，如果同时还需要电话，将电话连接到PHONE；
9）如果配置了远程报警中心且没有用刀4G，需要通过网线连接LAN到路由器，并在主机管理里正确配置网络；
10）将电源线连接电源接口，打开电源。
6.3 蓄电池使用
如果安装有内部或外部蓄电池，需要将蓄电池开关打开，这是LED的BATT指示灯会常亮。当主机不使用时，请关闭蓄电池开关以保护蓄电池。
6.4 监测点安装
参照监测点设备的使用手册。

七、系统运行
7.1 监测状态
监测点和主机安装、上电后，系统处于监测状态。监测点的异常会触发监测点发射无线信号到主机，主机发出声光报警，并自动拨打电话、发送短信（需要配置4G)和将报警信息上传到上一级的报警中心（需要网络和配置上一级报警中心）。
7.2 报警状态
[image: ]本地监测点直接触发主机进入报警状态；
远程监测点的异常会都会触发监测点发射无线信号到主机，主机接收到后进入报警状态；
LCD显示报警页面，如下图；
红色ALR 报警LED闪烁；
主机喇叭发出报警声音“请注意！请注意！XXX监测点？？报警，呜呜~”；
如果有外接报警器，报警器持续发出报警声音；
报警输出端长开接点闭合，常闭点断开；
如果使用了4G，主机将向电话号码中的手机号码发送短信报警；
如果使用了4G或网络，并连接有上一级报警中心，将向网络中心发送报警信号；
如果使用了4G或接有电话线，将向报警电话语音拨号报警，接通后发送语音信号“请注意！请注意！编号XXXXXXXX，监测点XXX？？报警”。
7.3 报警处理
报警时，可以按“RESET”清除本地的报警声音和输出，但短信、网络报警和电话拨号报警不能清除，会继续执行；
报警时，如果没有按“RESET”，报警声光信号将持续设置的持续时间；
如果有多个报警同时发生，依次执行发送报警信号。

八、系统维护
1）经常用干湿布擦拭主机；
2）定时检查天线的螺丝有无松脱；
3）每天检查电源线有鼠咬；
4）如果有使用4G，要保持电话卡费用的连续性，要经常留意4G指示灯是否正常；
5）经常检查外接报警器、本地报警单元等的连线是否完好；
6）定期重新启动系统（关闭蓄电池、断开220VAC电源）以检查系统子系统有无故障。

9、 故障处理
如遇到故障，请先依照下表处理。如果不能解决问题，请联系售后服务。
	故障现象
	故障可能原因
	故障处理方法

	不开机显示
	电源开关没打开
	打开电源线下面的开关

	BATT指示灯不亮
	没接锂电池或开关没打开
	接上锂电池或打开开关

	4G指示灯不亮
	没有插4G电话卡或没插好
	打开外壳，插好电话卡

	
	4G卡费用不足
	给4G卡充值

	
	当地4G信号弱
	把4G天线升高或更换安装地址

	不能有线电话拨号
	电话线插错
	电话线查到LINE口

	
	选择了4G，但4G信号弱
	取消4G或升高4G天线

	没有短信报警
	4G信号弱
	把4G天线升高或更换安装地址

	
	设置里没有选用4G
	在设置里选用4G

	外部警号不响
	警号极性接错或线脱落
	重新正确连接警号


滑坡崩塌监测无线预警发射器使用手册
1、功能用途
滑坡崩塌监测无线预警发射器是一款专用地质灾害综合监测无线报警仪主机（ADWX-HP238）的远距离监测无线发射器，预警阈值达到即通电发射无线报警信号，该产品与滑坡预警伸缩仪配合使用，以达到远距离无线传输报警目的。
2、主要技术指标
1）.工作电压：DC 11~14V,8节5号碱性电池供电，电源容量≥1.5A；
2）.功耗：静态电流≤20uA，发射电流1A±0.1A；
3）.无线指标：发射功率≥5W，发射距离2-5KM；
4）.使用环境：-30℃~+50℃防雨防潮安装。
5）.滑坡预警伸缩仪： 卷尺配置 缝隙量程500毫米，分辨率1毫米
裂缝报警仪：     直尺配置 缝隙量程100毫米，分辨率1毫米，
6）.（选配功能）GPS手机报警：语音及短信及网络 
需内置开通4G功能正常使用的手机卡 设置点必须有手机信号。
7）.（选配功能）内置报警喇叭声压：≥120dB
3、安装使用
3.1 安装前配置
1）.电池安装：用螺丝刀打开后盖，打开电池盒的电池盖，将8个新的5号碱性电池按极性装入电池，装回电池盖并拧回后盖。拧回后盖时注意防水胶圈的严密性。
2）.标尺设置：用螺丝刀打开前盖，将标尺往外拉，把固定在标尺上白色的磁环拉到最边上，然后按下卡扣扣住磁环不动，慢慢缩回标尺到需要的刻度，然后松开卡扣，让磁环随标尺返回尺仓，再装回前盖。
3）.组网：将发生器的编码通过PC软件输入到主机即可完成组网，主机将显示组网的伸缩仪的编码，具体参考主机说明书部分。
3.2 现场安装
1）.在要检测的斜坡裂缝两边竖立并固定两个柱子并在2根柱子前在竖2根Y型柱子或带轮子的柱子承接连接发射器标尺上的钢丝，注意装发射器柱子前的承接部分的高度要和安装后发射器标尺的高度一致。
2）.将发射器固定在相对稳定的斜坡一边，固定是注意将标尺出口朝向另外一根柱子。
3）.将连接发射器标尺的钢丝通过2个承接柱连接到另一个柱子，安装时注意保持钢丝一定的紧度和活动性。
4）.测试检验。在钢丝的末端，用一定的力度拉扯出设置的长度，看是否会触发报警（红灯闪烁）。注意不可过度拉出，如果力度需求太大，需考虑是否承接钢丝部分摩擦力太大。
[image: ]	


4. 报警：
当裂缝扩大时，裂缝两边的柱子距离随着扩大，到一定程度时，发射器内的磁环被拉出触发进入报警状态，发射器发射报警信息到主机，主机再发送报警信息到手机、监控中心。

[bookmark: _GoBack]
image7.png




image8.png
Bl

B2
B3

RIE R E
13658





image9.png
M E

REIP:
94.126. 1. 2
UDP35 [: 12348





image10.png
REHRE
D ek
RREERTIE]: 30M
JEF4G: bii





image11.png
RGHRE

D seelokiolork
LRSI S0mE)
JEF46G: bil





image12.png
XHHP BER) BBV EEH)

4723 REBWEU26DSAGZWH)
- Blustooth EEERUEE
g IDE ATA/ATAPI 225158
{80 Intel(R) Dynamic Platform and Thermal Framework.

b g S b4 Jungo
»ﬁmﬁm > @ s
> ® s b RETHE
A aEEEE P =
i@ 479 @0 (com A P

7 STMicroelectronics Virtual COM Por(COM4] D





image13.png
© BOBFE © IPRSE

BROEE

B i

BHHIR:

iz

[F [F8

=

ENSER
ENBE





image14.png
EREEE

w [ 6E
Eoc] s T T TS

g i E B

001 zzoioo0t ]
o0z 22010002 b
003 22010003 EEET

=





image15.png
E=

EFRE

@ [ Foamc
it [ERIEES

12 wooEe o
ARERIE
1: [13000000001 2: 13000000002 =[
s o &
FERE
s [B2 % B B =
N E

iTHUDPIE] :[9600
[92 6 0 - 1 gymoom:Feor
[ e

BRI

P

wE |
[ bacing.com





image16.png
BATT
i

46R%Z
O

BATT
sW

BT G 12v

+— ccomne +—

REHAN
T16 T2

RFR%
O

Line Phone LAN





image17.png
1110024RE ! 1!
B LIRS
KA RIERE
2022-01-13 12:33:10





image18.png




image1.png
ADWX-HP238
4521100221

2022-01-10 12:33:01





image2.png
=5 E
001: LEH

002: /MEHEES

003: O k201K





image3.png
WEmE 1/13
%5 22010101
A=l lf==p €N
BE - RHRE





image4.png
g 1/20
B LIRS
KA RIERE
2022-01-13 12:33:10





image5.png
REILFE 1/20
TE&ES: 21
B IEER
210912 12:33:34





image6.png
ERNED
12348





